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Toro lumilingot - laatua, tehokkuutta

ja helppokäyttöisyyttä!
Oletko kyllästynyt talviaamuihin, jolloin joudut yllättäen

lapioimaan itsellesi kulkutien esiin kinoksesta?

On aika kesyttää talvi ja keventää lumitöitä.Toron

pääedustajana esittelemme lumilingot, joiden

teho, helppokäyttöisyys ja laatu auttavat selviämään

ankarastakin talvesta.

	 Toro on amerikkalainen yritys, joka on valmistanut

lumilinkoja yli viidenkymmenen vuoden ajan. Toro

panostaa edelleen vahvasti tekniikan kehitykseen.

Erityisesti ergonomian, kestävien materiaalien,

käynnistyvyyden ja tehokkuuden kehitystyö takaa

laadun ja helppokäyttöisyyden. Me tunnemme talven

ja lumityöt.

	 Tiedämme kokemuksesta, kuinka tärkeää lumilingon

käynnistyminen on heti ensimmäisellä kerralla koval-

lakin pakkasella. Sähvökäynnistin on useimmissa

Toroissa vakiovaruste! Jopa kahdessa yksivaihelinko-

mallissa löytyy sähvökäynnistin vakiona.

	 Tiedämme, kuinka tärkeää on, että lumilinko etenee

läpi hangen varmasti eikä puske kiinni kinokseen.

Mahdollisuus ohjata lumi tarkasti juuri haluttuun

paikkaan, on tärkeää. Kätevä ominaisuus on lisäksi

ohjaustehostus, kumman tahansa vetävän pyörän

vapaalle kytkeminen, jolloin lumilingolla on helppo

kääntyä. Työsyvyyden säätö on kullanarvoinen

ominaisuus sorapihaa lingotessa.

Kaikki Toro lumingot on varustettu OHV moottoreilla, 

jotka takaavat tehokkuuden, pitkän käyttöiän, tärinättö-

män ja ennen kaikkea hiljaisen käynnin.

Toron laajasta yksi- ja kaksivaihelumilinkojen

valikoimasta löytyy aina käyttäjän tarpeita vastaava

malli autotallin edustan puhtaana pitämisestä 

ammattilaisen käyttöön. Tässä esitteessä koko 

mallistomme - valitse omasi. Väriä et kuitenkaan 

voi valita. Toro on aina punainen.

Punaista nurmikolle.
Punaisesta koneesta on hyötyä myös kesällä. 

Torovalikoimaan sisältyy kokonainen ajettavien, 

työnnettävien ja itsevetävien ruohonleikkureiden ja 

puutarhatraktoreiden tuotesarja, jonka ansiosta 

nurmikon hoito on entistä mukavampaa. Näiden 

vahvojen ja helppokäyttöisten ruohonleikkureiden 

toiminnot ovat käytännöllisiä ja muotoilu on tyylikäs.

Itsestään selvä valinta kaikille, jotka haluavat ruohon 

olevan vihreämpää omalla puolella aitaa!





Toro-yksivaihelumilingot
Yksivaihelumilingossa on yksi roottori, joka
heittää lumen suoraan maasta heittotorven

kautta ulos, jopa yli 11 metrin päähän. Keveys
ja käsittelyn helppous ovat tehneet

kestävistä Toro-yksivaihelumilingoista
suosittuja. Työleveys on 46-53 cm ja

heittoetäisyys 7,6-11 m mallin mukaan
vaihdellen. Voit ohjata lumen tarkasti

haluamaasi kohteeseen,
sillä heittotorven kääntösäde
on 210˚ suhteessa runkoon.

Paina nappia ja aja.
Valitse Toro Power Lite ES tai Toro CCR Quick Clear 6053 

ES jos haluat yksivaihelumilingon sähköstartilla. Pelkällä 
napinpainalluksella linko käynnistyy eikä sinun tarvitse 

taistella starttinarun kanssa pakkasessa.

Power Curve -roottori linkoaa tehokkaasti
Toro-yksivaihelingoissa käytetty roottorijärjestelmä
on Power Curve. Järjestelmä poistaa lumen maata 
myöten. Power Curve ja heittotorven erikoisrakenne 
tuottavat yhdessä jopa 816 kg/min suuruisen linkoustehon. 
Eteneminen helpottuu roottorijärjestelmän avustaessa.

Kahden vuoden takuu.
Kaikissa yksivaihelumilingoissa 
on kahden vuoden täystakuu.

Toro - lumet pois helposti ja kevyesti.



Toro CCR Quick Chute 6053 on lumilinko, jonka kapasiteetti, heittoetäisyys,
teho ja työleveys varmistavat erinomaisen suorituskyvyn.
Ainutlaatuisen Quick Shoot -järjestelmän ansiosta voit nopeasti ja
helposti säätää heittotorvea ohjaustangosta. Lumilinko heittää raskaan
ja märän lumen jopa 11 m:n etäisyydelle. Saatavana myös sähköstartilla.

Tuotenumero 		  38567 / 38569
Malli 		  Toro CCR Quick Clear 6053 R
		  Toro CCR Quick Clear 6053 ES 
Moottori		  Toro OHV 4-taht, 5 hv
Käynnistystapa		  Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys
Työleveys, heittoetäisyys	 53 cm, 11 metriä
Linkousteho		  816 kg/min
Polttoainesäiliö		  1,04 l
Syöttökierukka 		  Power Curve -roottori
Heittosuunnan ohjaus	  	 Quick Shoot™ -ohjausjärjestelmä
Pyörät 	  	 17,5 cm halkaisija
Paino		  38 kg / 40 kg
Lisävarusteet		  Suojapeite
 

Quick ShootTM -ohjausjärjes-
telmä
Voit vaihtaa lumen heittosuuntaa 
nopeasti ja helposti ohjaustangossa 
olevan Quick Shoot -järjestelmän avulla.

Lumenohjain
Lukittavan lumenohjaimen ansiosta voit
säätää lumen heittokorkeuden.

Power Curve Rotor
Power Curve -järjestelmä mahdollistaa 
lumenpoiston maata myöten kumilapojen 
ansiosta. Sopii täydellisesti kivettyjen ja 
asfaltoitujen sisäänkäyntien sekä autotallien 
ajoluiskien puhdistukseen.

Kompakti, helppokäyttöinen ja taloudellinen lumilinko Sinulle jolla ei ole
niin paljon lingottavaa luntaa. Ainutlaatuinen Power Curve järjestelmä
linkoaa lunta 499 kg minuutissa yli 7 metrin heittoetäisyydellä. Helppo
säilyttää pienen koon ja keveytensä vuoksi. 
Uutuus tälle kaudelle - 220V sähköstartti.

Tuotenumero 		  38273 / 38283
Malli 		  Toro Power Lite / Toro Power Lite ES
Moottori		  Toro OHV 4-taht, 3 hv
Käynnistystapa		  Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys
Työleveys, heittoetäisyys	 46 cm, 7,6 metriä
Linkousteho		  499 kg/min
Polttoainesäiliö		  1,3 l
Syöttökierukka		  Power Curve -roottori
Heittosuunnan ohjaus	  	 Lumenohjain
Pyörät	  	 17,5 cm halkaisija
Paino		  24,5 kg / 24,6 kg

	 Toro Power lite / power lite eS

	 Toro ccr Quick Clear 6053 R / CCR Quick clear 6053 eS

uutuus!
Nyt myös sähkökäynnistyksellä!





Tehokkaat lumilingot, jotka vievät läpi
nietosten, hankien ja kylmien talvipäivien.

Toro-kaksivaihelumilingot.
Kun lunta on paljon ja paksulti, kun sitä sataa

usein, nietoksiksi asti - valitse Toro -kaksivaihelu-
milinko. On pihasi päällystetty tai sorapiha,

lumen poistoon kaksivaihelinko on paras. Kaksivai-
helingossa syöttökierukka syöttää lumen maasta

lingon sisään siipipyörälle, joka
heittää lumen ulosheittotorven kautta
ulos. Kaksivaihelumilinkojen rakenne

on erittäin vahva ja tukeva. 11 hv:n
nelitahtimoottorilla oleva malli on 

myös sopiva ammattilaisen käyttöön. 
Kaikissa malleissa on X-trac 

ilmakumirenkaat. Renkaiden pito 
on niin hyvä, että lumiketjuja 

ei tarvita juuri koskaan.
Toro-kaksivaihelingoissa on lisäksi

säädettävä työsyvyys, mikä mahdollistaa lumen
linkoamisen myös sora-alustalta (tarvitsematta

pelätä kivisadetta heittotorvesta). Voit kiertää
heittotorvea 210˚ lumilingon runkoon nähden
ja ohjata lumisuihkun haluamaasi paikkaan.

Power Max linkoaa lunta väsymättä.
Power Max järjestelmä varmistaa, ettei linko

tukkeudu nuoskakelilläkään. Heittotorven läpi
pääsee jatkuvasti oikea määrä lunta. Jos lumen

vauhti torvessa hidastuu, järjestelmä syöttää sen
lumilingon eteen uudelleensyöttöä varten. 

Voit lingota lunta jopa 998 kg minuutissa ja säätää 
heittoetäisyyden jopa 13,7 metriksi. Moottorin teho
on 8-11 hv mallin mukaan vaihdellen, ja vaihteita
on kuusi eteen ja kaksi taakse. Voit siis säätää
etenemisnopeuden itsellesi sopivaksi.

Quick Stick Chute -toiminto lumen hallintaan.
Quick Stick Chute -joystickillä voit hallita
kevyesti heittoetäisyyttä ja -suuntaa yhtä ohjainta
käyttämällä linkoa sammuttamatta.

FreeWheel-järjestelmä kytkee vetopyörän vapaalle.
FreeWheel-järjestelmä on kehittynyt ominaisuus,
jonka ansiosta voit kytkeä vetävät pyörät erikseen
vapaalle. Ominaisuus helpottaa huomattavasti
lumilingon käsittelyä käännöksissä.

Valmiina käyttöön ammattitaitoiselta jälleenmyyjältäsi.
Toro-linkoja myyvät vain valikoidut jälleenmyyjät,
jotka tuntevat koneet läpikotaisin ja joiden
palveluvalikoima on laaja. Kaikki Toro-lumilingot
toimitushuolletaan ja koekäytetään ennen
toimitusta. 

Kolmen vuoden takuu.
Kaikissa Toron kaksivaihelumilingoissa 
on kolmen vuoden takuu 
(ei koske ammattikäyttöä).

FreeWheelTM -järjestelmä – huippukätevä! Quick Stick Chute controlTM -järjestelmä – helppo ja nopea!

FreeWheel-hallinta
FreeWheel-järjestelmän ansiosta voit kytkeä vetävät 
pyörät erikseen vapaalle. Ominaisuus helpottaa 
huomattavasti lumilingon käsittelyä
käännöksissä.

Quick Stick Chute -toiminto lumen hallintaan
Quick Stick Chute -toiminnolla voit hallita helposti
heittoetäisyyttä ja -suuntaa yhtä ohjainta käyttämällä
linkoa sammuttamatta.



Kevyt ja kätevä lumilinko, jos haluat voimaa ja kapasiteettia lumenpoistoon.
Jos sinulla on keskikokoinen lingottava alue ja lunta sataa usein, tämä malli on 
ihanteellinen valinta.Heittokapasiteetti on jopa 862 kg minuutissa. Voit säätää heittoetäi-
syyttä ja -suuntaa Quick Stick Chute toiminnolla konetta pysäyttämättä.

Tuotenumero		  38597
Moottori		  Briggs & Stratton OHV 4-taht, 8 hv
Käynnistystapa		  Käsi
Työleveys, heittoetäisyys	 66 cm, 13,7 metriä
Linkousteho		  862 kg/min
Polttoainesäiliö		  3,0 l
Vaihteet		  6 eteen, 2 taakse
Voimansiirto 		  Kitkakytkin
Syöttökierukka 		  Power Max 36 cm, jyrsinhampaat
Heittosuunnan ohjaus 		  Quick Stick
Roottori	  	 30 cm, 3 lapaa
Renkaat, Liukujalas	  	 38 cm, X-track, käännettävä
Paino		  100 kg	
Lisävarusteet		  Lumiketjut, sähköstartti, suojapeite

Sama kuin Power Max 8.26 O mutta varustettu sähkökäynnistyksellä. Pelkällä napinpainalluksella 
linko käynnistyy eikä sinun tarvitse taistella starttinarun kanssa pakkasessa.

Tuotenumero		  38629
Moottori		  Briggs & Stratton OHV 4-taht, 8 hv
Käynnistystapa		  Käsi / 220V:n sähkökäynnistys
Työleveys, heittoetäisyys	 66 cm, 13,7 metriä
Linkousteho 		  862 kg/min
Polttoainesäiliö		  3,0 l
Vaihteet		  6 eteen, 2 taakse
Voimansiirto		  Kitkakytkin
Syöttökierukka		  Power Max 36 cm, jyrsinhampaat
Heittosuunnan ohjaus 		  Quick Stick
Roottori	  	 30 cm, 3 lapaa
Renkaat, Liukujalas	  	 38 cm, X-track,  käännettävä
Paino		  101 kg	
Lisävarusteet		  Lumiketjut, valosarja, suojapeite

Tässä uutuus mallissa on kaikki ominaisuudet jotka lumilingolta voi toivoa.
FreWheel -järjestelmä helpottaa kääntymistä ja sähkökäynnistyksen avulla pääset 
lumitöihin takuulla.

Tuotenumero 		  38633
Moottori		  Briggs & Stratton OHV 4-taht, 8 hv
Käynnistystapa		  Käsi / 220V:n sähkökäynnistys
Työleveys, heittoetäisyys	 66 cm, 13,7 metriä
Linkousteho		  862 kg/min
Polttoainesäiliö		  3,0 l
Vaihteet		  6 eteen, 2 taakse
Voimansiirto		  Kitkakytkin
Syöttökierukka		  Power Max 36 cm, jyrsinhampaat
Heittosuunnan ohjaus 		  Quick Stick
Roottori	  	 30 cm, 3 lapaa
Renkaat, Liukujalas	  	 38 cm, X-track, käännettävä
Paino		  101 kg	
Muuta 		  FreeWheel, valo
Lisävarusteet		  Lumiketjut, suojapeite

	 Toro Power max 8.26 O

	 Toro Power max 8.26 Oxe

	 Toro Power max 8.26 Oe

uutuus!



Kautta aikojen suosituin Toro lumilinkomalli, jossa on kaikki työtä helpottavat ominaisuudet. 
Iso suorituskykyinen ja luja lumilinko 71 cm:n työleveydellä.

Artikelnummer 		  38637
Moottori		  Briggs & Stratton OHV 4-taht, 8 hv
Käynnistystapa		  Käsi / 220V:n sähkökäynnistys
Työleveys, heittoetäisyys	 71 cm, 13,7 metriä
Linkousteho 		  907 kg/min
Polttoainesäiliö		  3,0 l
Vaihteet		  6 eteen, 2 taakse
Voimansiirto		  Kitkakytkin
Syöttökierukka		  Power Max 36 cm, jyrsinhampaat
Heittosuunnan ohjaus 		  Quick Stick
Roottori	  	 30 cm, 3 lapaa
Renkaat, Liukujalas	  	 38 cm, X-track, käännettävä
Paino		  107 kg	
Muuta 		  FreeWheel, valo
Lisävarusteet		  Lumiketjut, suojapeite

Jos lunta ja lingottavaa aluetta on paljon, tämä lumilinko on oiva valinta. Se on tehokas 
suurien lumimäärien poistamiseen ja 71 cm:n työleveys takaa työn nopean valmistumisen. 
Tässä mallissa on tottakai kaikki linkoamista helpottavat ominaisuudet. 
Todellinen työhevonen!

Tuotenumero 		  38657
Moottori		  Briggs & Stratton OHV 4-taht, 11 hv
Käynnistystapa		  Käsi / 220V:n sähkökäynnistys
Työleveys, heittoetäisyys	 71 cm, 13,7 metriä
Linkousteho		  998 kg/min
Polttoainesäiliö		  3,0 l
Vaihteet		  6 eteen, 2 taakse
Voimansiirto		  Kitkakytkin
Syöttökierukka		  Power Max 36 cm, jyrsinhampaat
Heittosuunnan ohjaus 		  Quick Stick
Roottori	  	 30 cm, 3 lapaa
Renkaat, Liukujalas	  	 38 cm, X-track, käännettävä
Paino		  117 kg	
Muuta		  FreeWheel, valo
Lisävarusteet		  Lumiketjut, suojapeite

	 Toro Power max 8.28 Oxe

	 Toro Power max 11.28 Oxe



										          HEITTOSUUNNAN
TUOTE	 TUOTENRO	MOO TTORI	 TYÖLEVEYS	 HEITTOETÄISYYS	LIN KOUSTEHO	 KÄYNNISTYSTAPA	 POLTTOAINESÄILIÖ	 PAINO	 SYÖTTÖKIERUKKA                 	OHJA US  	 VAIHTEET	ROO TTORI	REN KAAT	LI UKUJALAS	M UUTA	LI SÄVARUSTEET 

LEHTIPUHALLIN/IMURIT		

Toro Ultra Blower Vac	 51594 	 Sähkömoottori	 -	  -	 1500 W 	 Sähkökäynnistin	 -	 5 kg	 Ilmanvirtaus: 350 km/h	  -	 -		 -	 -	 -	 53 l:n säiliö	 Portaaton nopeudensäätö 16:1 silppuamisteho.

YKSIVAIHELUMILINGOT		

Toro Power Lite	 38273	 Toro OHV 4-taht, 3 hv	 46 cm	 7,6 m	 499 kg/min	 Sähkökäynnistin	 1,3 l	 24,5 kg	 Power Curve -roottori	 Lumenohjain	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -

Toro Power Lite ES	 38283	 Toro OHV 4-taht, 3 hv	 46 cm	 7,6 m	 499 kg/min	 Käsi	 1,3 l	 24,6 kg	 Power Curve -roottori	 Lumenohjain	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -

Toro CCR Quick Clear 6053 R	 38567	 Toro OHV 4-taht, 5 hv	 53 cm	 11 m	 816 kg/min	 Sähkökäynnistin	 1,04 l	 38 kg	 Power Curve -roottori	 Quick Shute	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -	 Suojapeite

Toro CCR Quick Chute 6053 ES	 38569	 Toro OHV 4-taht, 5 hv	 53 cm	 11 m	 816 kg/min	 Käsi	 1,04 l	 40 kg	 Power Curve -roottori	 Quick Shute	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -	 Suojapeite

KAKSIVAIHELUMILINGOT

Toro Power Max 8.26 O	 38597	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 66 cm	 13,7 m	 862 kg/min	 Käsikäynnistys	 3,0 l	 100 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 -	 Lumiketjut, suojapeite

Toro Power Max 8.26 OE	 38629	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 66 cm	 13,7 m	 862 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 101 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 -	 Lumiketjut, valosarja, suojapeite

Toro Power Max 8.26 OXE	 38633	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 66 cm	 13,7 m	 862 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 101 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 FreeWheel, työvalo	 Lumiketjut, suojapeite

Toro Power Max 8.28 OXE	 38637	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 71 cm	 13,7 m	 907 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 107 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 FreeWheel, työvalo	 Lumiketjut, suojapeite

Toro Power Max 11.28 OXE	 38657	 Briggs & Stratton OHV, 11 hv	 71 cm	 13,7 m	 998 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 117 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 FreeWheel, työvalo	 Lumiketjut, suojapeite

LISÄVARUSTEET

114-9273 	 230V sähköstartti Briggs & Stratton moottori, 38597 mallille 

107-3827	 Valosarja 38629 lumilinkoon 

107-3813 	 Lumiketjut malleihin: 38597, 38629, 38633, 38637 och 38657  

107-3827 	 Valosarja malliin: 38629  

490-7464 	 Suojapeite, 1-vaihelumilingot

490-7466 	 Suojapeite, 2-vaihelumilingot

	



										          HEITTOSUUNNAN
TUOTE	 TUOTENRO	MOO TTORI	 TYÖLEVEYS	 HEITTOETÄISYYS	LIN KOUSTEHO	 KÄYNNISTYSTAPA	 POLTTOAINESÄILIÖ	 PAINO	 SYÖTTÖKIERUKKA                 	OHJA US  	 VAIHTEET	ROO TTORI	REN KAAT	LI UKUJALAS	M UUTA	LI SÄVARUSTEET 

LEHTIPUHALLIN/IMURIT		

Toro Ultra Blower Vac	 51594 	 Sähkömoottori	 -	  -	 1500 W 	 Sähkökäynnistin	 -	 5 kg	 Ilmanvirtaus: 350 km/h	  -	 -		 -	 -	 -	 53 l:n säiliö	 Portaaton nopeudensäätö 16:1 silppuamisteho.

YKSIVAIHELUMILINGOT		

Toro Power Lite	 38273	 Toro OHV 4-taht, 3 hv	 46 cm	 7,6 m	 499 kg/min	 Sähkökäynnistin	 1,3 l	 24,5 kg	 Power Curve -roottori	 Lumenohjain	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -

Toro Power Lite ES	 38283	 Toro OHV 4-taht, 3 hv	 46 cm	 7,6 m	 499 kg/min	 Käsi	 1,3 l	 24,6 kg	 Power Curve -roottori	 Lumenohjain	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -

Toro CCR Quick Clear 6053 R	 38567	 Toro OHV 4-taht, 5 hv	 53 cm	 11 m	 816 kg/min	 Sähkökäynnistin	 1,04 l	 38 kg	 Power Curve -roottori	 Quick Shute	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -	 Suojapeite

Toro CCR Quick Chute 6053 ES	 38569	 Toro OHV 4-taht, 5 hv	 53 cm	 11 m	 816 kg/min	 Käsi	 1,04 l	 40 kg	 Power Curve -roottori	 Quick Shute	 -		 -	 17,5 cm diam	 -	 -	 Suojapeite

KAKSIVAIHELUMILINGOT

Toro Power Max 8.26 O	 38597	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 66 cm	 13,7 m	 862 kg/min	 Käsikäynnistys	 3,0 l	 100 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 -	 Lumiketjut, suojapeite

Toro Power Max 8.26 OE	 38629	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 66 cm	 13,7 m	 862 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 101 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 -	 Lumiketjut, valosarja, suojapeite

Toro Power Max 8.26 OXE	 38633	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 66 cm	 13,7 m	 862 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 101 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 FreeWheel, työvalo	 Lumiketjut, suojapeite

Toro Power Max 8.28 OXE	 38637	 Briggs & Stratton OHV, 8 hv	 71 cm	 13,7 m	 907 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 107 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 FreeWheel, työvalo	 Lumiketjut, suojapeite

Toro Power Max 11.28 OXE	 38657	 Briggs & Stratton OHV, 11 hv	 71 cm	 13,7 m	 998 kg/min	 Käsi / 220 V:n sähkökäynnistys	 3,0 l	 117 kg	 Power Max 36 cm, jyrsinhampaat	 Quick Stick	 6 eteen, 2 taakse	 30 cm, 3 lapaa	 38 cm, X-track	 Käännettävä	 FreeWheel, työvalo	 Lumiketjut, suojapeite

LISÄVARUSTEET

114-9273 	 230V sähköstartti Briggs & Stratton moottori, 38597 mallille 

107-3827	 Valosarja 38629 lumilinkoon 

107-3813 	 Lumiketjut malleihin: 38597, 38629, 38633, 38637 och 38657  

107-3827 	 Valosarja malliin: 38629  

490-7464 	 Suojapeite, 1-vaihelumilingot

490-7466 	 Suojapeite, 2-vaihelumilingot

	

Vinkkejä ja ohjeita:
-  Sähkökäynnistin säästää selkää ja temperamenttia! 

- 	 Tyhjennä polttoainesäiliö bensiinistä ennen lingon varastointia.

- 	 Tarkista vikavirtakatkaisimen toimivuus ennen lingon käynnistämistä kosteissa olosuhteissa.

- 	 Suuntaa heittotorvi poispäin herkästi vahingoittuvista kohteista.

- 	 Pyyhi lumi pois lumilingosta käytön jälkeen ennen varastointia. Hanki suojapeite, 
	 jos säilytät lumilinkoa ulkona.

- 	J os linko pysähtyy, älä koskaan puhdista syöttökierukkaa tai siipipyörää käsin moottorin 
	 käydessä. Käytä aina lingon mukana tulevaa puhdistuskeppiä.

- 	 Säädä liukujalasten korkeutta niin, että tulos on tasainen ja siisti, sorapihalla niin, ettet
	 joudu kivisateeseen.



www.hako.fi

Hako ei vastaa esitteen paikallisesti poikkeavista tiedoista eikä painovirheistä.

Paikallinen jälleenmyyjä:

Toro-tuotteita markkinoi ja maahantuo Oy Hako Ground & Garden Ab, Sienitie 50, 00760 Helsinki, puh 09-87 007 33.

Toro on lumilinkojen ammattilainen. Vuosikymmenien aikana Toro on kehittänyt useita malleja erilaisiin 

tarpeisiin. Kehitystyö on aina perustunut neljään ominaisuuteen: laatuun, tehokkuuteen, hyvään 

työnjälkeen ja helppokäyttöisyyteen. Toron valikoimasta olemme mallistoomme valinneet Suomen 

olosuhteisiin parhaiten sopivat koneet jokaiseen tarpeeseen. 

Hako Ground & Garden on Toron pohjoismaiden maahantuoja, jolla on pääkonttori Ruotsissa ja 

tytäryhtiöt Suomessa ja Norjassa. Olemme osa saksalaista monikansallista teollisuuskonsernia

Hako Holding GmbH & Co. KG. Konsernin tuotteiden pääedustajana vastaamme siitä, että

kaikki tuotemerkkimme ovat laadukkaita, asiakkaiden käytettävissä ovat lähellä sijaitsevat

luotettavat huoltopalvelut ja jälleenmyyjillä on perusteellinen koulutus tuotteistamme.

Säästä itseäsi, älä lumilingon hankinnassa. 
Uskalla olla vaativa. Toro tarkoittaa mukavuutta ja laatua. 
Siinä se, ilman korulauseita. Valitse Sinäkin oma Toro!

Koneita puhtaamman

ja viihtyisämmän

ympäristön puolesta




